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Примечание: Пропускная способность линии редуцирования 

указана с учетом 20% запаса

Пропускная способность каждой линии редуцирования м³/ч

Рис. 2
 ГРПШ с электрообогревом

Остальное см. Рис. 1
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Рис. 3 
ГРПШ сгазовым обогревом

Остальное см. Рис. 1
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Обозначение 
DN по требованию заказчика

Рис. 6
ГРПШ сгазовым обогревом

Остальное см. Рис. 4

Рис. 5
 ГРПШ с электрообогревом

Остальное см. Рис. 4

Рис. 4

Вес изделия не более 600 кг.
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Исполнение

1 Кран шаровой DN80(фланцевый)

2 Кран шаровой DN80 (приварной)

3 Кран шаровой DN15 (приварной)

4 Кран шаровой DN20 (приварной)

5 Кран шаровой DN20 (приварной)

6 Фильтр газовый DN80 

7 Регулятор типа VENIO-С-80-Н(В)

8 Клапан запорны КПЗ-80Н (-50В)

9 Кран шаровой DN100(фланцевый)

10 Кран шаровой DN100(приварной)

11 Регулятор РДГБ-6 

12 Обогреватель ОГШН 

13 Нагреватель электрический ОША "РИЗУР" 1000 кВт

14 Клапан сбросной КПС-32

15 Кран кнопочный 

16 Манометр вход. давления класс точности 1,5

17 Манометр выход. давления класс точности 1,5

18 Автомат защиты

20 Штуцер для настройки вых. давления 

21 Кран шаровой DN20 (приварной)

22*
Счетчик на газовый обогрев с термокоррекцией 

мембранный G2,5

Лист : 3 Листов :4

Маркировка ПРГ в соответствии с ТУ ООО ЭЗОТ 

"Сигнал" 

Наличие счетчика на газовый обогрев

Наличие утеплителя внутренних панелей шкафного пункта

2 2 2 2

*по требованию заказчик может установить учет на газовый обогрев 

№ пп
(см. 

функциональ

ную схему)    

Лист 1

Кран шаровый фланцевый

Кран шаровый под приварку

без обогрева с газ. обогр.
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ИНСТРУКЦИЯ

Изготавливается по СЯМИ.422411-630ТУ /8453/ 76-11-11

Заполняются необходимые диаметры входного и выходного 
трубопровода. 

Необходимо указать тип запорной арматуры 

Указать необходимую маркировку в соответствии с типом 
марки регулятора давления газа и отопления. 

При необходимости, указать  наличия счетчика газа. 

При необходимости,указать наличие утеплителя внутренних 
панелей шкафного пункта 


